
Токовые клещи Mastech MS2128 

 

Характеристики 

 Разрядность шкалы дисплея: 6600 отсчетов 
 Метод измерений: True RMS 
 Бесконтактное измерение частоты тока в клещах: 0,1 Гц … 1 кГц, погрешность 

±1,5% ±5 единиц счета 
 Измерение пусковых величин переменного напряжения и тока 
 Автоматический выбор пределов измерений 
 Возможность ручного выбора предела измерений 
 Переменный ток: 0,01 А … 600 А, погрешность ±3% ±10 единиц счета 
 Постоянный ток: 0,01 А … 600 А, погрешность ±3% ±10 единиц счета 
 Переменное напряжение: 0,1 мВ … 600 В, базовая погрешность ±1,2% ±5 единицы 

счета 
 Постоянное напряжение: 0,1 мВ … 600 В, базовая погрешность ±0,8% ±3 единицы 

счета 
 Сопротивление: 0,1 Ом … 66 МОм, базовая погрешность ±1,2% ±2 единицы счета 
 Емкость: 1 пФ ... 66 мФ, погрешность ±4% ±20 единиц счета 
 Частота: 0,1 Гц ... 10 кГц, погрешность ±1,5% ±5 единиц счета 
 Скважность импульсов: 10% ... 90%, погрешность ±3% 
 Звуковая прозвонка: сигнал при сопротивлении менее ~50 Ом 
 Диаметр раскрыва клещей: 26 мм 
 Автоотключение питания: 30 минут отсутствия активности 
 Фиксация показаний (DH) 
 Измерение максимальных и минимальных значений 
 Подсветка дисплея 
 Фонарик подсветки рабочей области клещей 
 Питание: батареи 3 шт. х 1,5 В тип ААА 
 Размеры: 208 х 78 х 53 мм 
 Масса: 245 г 

 




